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EMG

ÉLECTRODES AIGUILLES MACRO & FIBRE UNIQUE A USAGE UNIQUE 

UMDNS 11440 

Description 

Spes Medica a récement 
developpé une aiguille EMG à 
fibre unique à Usage Unique. 
La surface d'enregistrement 
de l'aiguille est située dans 

une ouverture latérale sur le 
coté opposé par rapport au 

biseau de l'aiguille proche de 
l'extrémité. 

• Contrôle Qualité réalisé
sur 100% des aiguilles pour 
la conduction et le niveau 
d'isolation;  
• Connexion plaquée or
pour minimiser le bruit 
de connexion;  
• Poignée ergonomique
avec isolation maximale 
entre les 2 poles;  
• Repère de zone sur 
la poignée. 

Matériaux 

Canule Fibre unique Acier Inox 

Canule Macro Acier Inox + PTFE 

Capteur Acier Inox 

Poignée de l'aiguille PE 

Protection de l'aiguille PE 

Connecteur CuZn/Au 

Packaging Papier médical/PET-PE 

Sécurité 

Biocompatibilité 
(UNI EN ISO 10993) 

Oui 

Méthode de stérilisation Oxyde d'éthylène (EtO) 

Latex Non 

Phthalates Non 

Spécifications 

Code générique DXXXXXXXXX 

Diamètre de l'aiguille 0,45 (26G) mm 

Longueur de l'aiguille 37 (1,5”) mm 

Surf. d'enregistrement 0,0011 mm2 

Environnement 
RoHS II 

REACH 

Differentes configurations disponibles sur demande 

ouverture latérale 




