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PUNTIFORMI <SF edica
Elettrodo AgAgCl
Liner PET
0 c Acciaio
Descrizione Connettore CuZn/Ni con isolante in PE
. . o . Cavo Cu/Sn con isolante in PVC
Gli elettrodi adesivi Spes Medica
hanno una forma e una Packaging AL/PE
dimensione appositamente
studiata per permettere una
registrazione ottimale anche dei Bi tibilits
muscoli piu piccoli. locompatibiiita Si
o (UNI EN ISO 10993)
Il gel specifico per
quest’applicazione permette Lattice No
un’ottima adesivita dell’elettrodo
e il riposizionamento dello stesso Ftalati No
numerose volte.
Tutti i materiali utilizzati sono
blocompatlt.)‘lllde ;c.estatl sulle pelli Codice senerica DENIDXXXXX
piu delicate. g DAEDSXXXX
¢ Gel di alta qualita per la ) .
g e e Diametro area registrante 4-6mm
e Elettrodo in AgAgCl per la Specifiche
migliore conduzione; prodotto Lunghezza cavo 8.cm
No cavo

¢ Facile connessione snap;
e Nessun gel presente

0,7 mm Touch Proof Pin

sull’elettrodo Connettore
Snap
CND
RDM (DAEDS)
Ambiente
REACH v
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