MYOLINE: ELETTRODI AD AGO
CONCENTRICO AUTOCLAVABILI
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Cannula Acciaio
Descrizione sensore w
Impugnatura ago PP
¢ Ottimo rapporto Copertura ago PP
segnale/rumore
e Sono caratterizzati da una Connettore Cuzn/Au
nuova affilatura robotizzata per Packaging Carta medicale/PET-PE
una migliore penetrazione
dell'ago ed una minore Biocompatibilita Si
traumaticita per il paziente; (UNI EN ISO 10993)
e Il connettore dell'ago elettrodo Lattice No
e dorato per ridurre al minimo i Ftalati No
rumori nella connessione e ha
U] U Gl Codice generico RXXXXXXXXXX
pressofusa; :
e Sono disponibili diverse misure Diametro ago Da 0,352 0,60 mm
riconoscibili grazie ad un codice Lunghezza ago Da25a75mm
colore; - - - 2
N .. Area di registrazione 0.02-0,07 mm
e E presente un indicatore
dell'area di registrazione in Colore ® ©o Y ®
rilievo sull'impugnatura dell'ago.
e Prodotto sterilizzabile fino a 20 Specifiche _=_
cicli in autoclave. prodotto
CAVO DI CONNESSIONE: . o
e Realizzato in materiale Cavo dl
extraflessibile e con connessione connessione
pressofusa
e Disponibili su richiesta diverse Codice generico ~ 100XXXXXXXX
lunghezze e connettori per tutte Lunghezza cavo 100 cm — 200 cm
le apparecchiature EMG. Connettore Pentapolare
CND
. v
RDM PVC-Free
Ambiente RoHS II v
REACH 4
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