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Descrizione 
 

Gli elettrodi a barra per 
stimolazione bipolare di 

superficie sono caratterizzati 
da una coppia di elettrodi in 

acciaio inossidabile con 
diametro 10 mm a forma 

concava per poter contenere il 
gel. 

Il modello BAIM, in particolare, 
consente il posizionamento di 
una fascia elastica sul dorso 

della barra di stimolazione per 
fissare gli elettrodi 

 
 

CND N010101 
RDM 212212/R  

 
 

Altre versioni disponibili su richiesta 

 

Materiali 

 

Sensore  Acciaio 

Impugnatura elettrodo PE 

Cavo Cu/Sn con isolante PVC 

Connettore Cu/Au con isolante PE 

Packaging PP 

   

Salute 

Biocompatibilità 
(UNI EN ISO 10993) 

Sì 

Lattice No 

Ftalati No 

   

Specifiche 
prodotto 

Codice generico  
BARRXXXXXX 

BAIMXXXXXX 

Distanza elettrodi 30 mm 

Lunghezza cavo 50-250 cm 

Colore cavo ● ● ○ 

Connettore Presa di Sicurezza 1,5 mm DIN 42802, 
Pentapolare DIN 45322 

    

Ambiente  
RoHS II  

REACH  

 
 

Accessori 

Fascia di fissaggio elastica 

 
Codice generico RUBXXXXX 

Materiale Gomma 

Dimensioni Da 30 a 100 cm 


