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Descrizione 
 

Spes Medica offre un 
elettrodo a filo, 

monopolare o bipolare, 
per EMG. 

Il filo, parte registrante, 
è caratterizzato da un 

diametro molto ridotto e 
ciò garantisce un ottimo 
comfort per il paziente. 

Per questo motivo il 
prodotto è 

particolarmente adatto 
per analisi EMG 

dinamiche. 
L’affilatura della punta 

consente di minimizzare 
il dolore durante 

l’inserzione. 
La parte terminale del 

filo è piegata ad uncino 
consentendo in questo 

modo all'ago di rimanere 
in posizione. 

 
 

CND N010101 
RDM 146611/R 

 

Materiali 

 Cannula ago Acciaio 

Sensore  Acciaio / Ag 

Isolamento sensore PTFE 

Impugnatura ago Pe/Al 

Copertura ago PE 

Packaging  Carta medicale/PET-PE 

   

Salute 

Biocompatibilità 
(UNI EN ISO 10993) 

Sì 

Metodo di 
sterilizzazione 

Ossido di etilene (EtO) 

Lattice No 

Ftalati No 

   

Specifiche 
prodotto 

Codice generico  DIMWXXXXXXXXXX 

Fili 1 - 2 

Diametro ago 0,50 mm 

Lunghezza ago 30 - 50 mm 

Diametro sensore 0,11 mm 

Area di 
registrazione 

0,002 mm2 

Connessione 

Diretto sul filo, 
Pin 1 mm 

Cavo di connessione:       
CND - N010101    RDM - 212212/R 
 
 
Cavo  Cu/Sn con isolante PVC  

Connettore Cu/Ag con isolante PE  

Codice generico BECXXXXXXXX, 

  100XXXXXXX, 

  MNCXXXXXXX  

Connettore Presa di Sicurezza 1,5 mm DIN42802 
  5 poli DIN 45322  

Lunghezza cavo 100 cm 

   

Ambiente 
RoHS II  

REACH  


