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Descrizione 
 

Le coppie di elettrodi digitali 
ad anello per stimolazione e 

registrazione hanno cavi 
contrassegnati con colori 
diversi (rosso e nero) per 

indicare la polarità. 
 

• Versione in acciaio 
inossidabile a molla che 
garantisce la massima 
durata e alta precisione 
nell’area conduttiva 

• Sono disponibili versioni 
pediatriche e per adulti. 

 
 
 

CND N010101 
RDM 212212/R 

 
 
 

Altre versioni disponibili su richiesta 

 

Materiali 

  Sensore 
Acciaio  
Acciaio sottile 

 Impugnatura elettrodo  PE 

 Cavo Cu/Sn con isolante PVC 

 Connettore Cu/Au con isolante PVC 

 Packaging PP 

    

Salute 

 

Biocompatibilità 
(UNI EN ISO 10993) 

Sì 

Lattice No 

Nickel No 

Ftalati No 

   

Specifiche 
prodotto 

Codice generico  SRRINGXXXXXXX 

Lunghezza cavo 50-250 cm 

Connettore 
Presa di Sicurezza 1,5 mm DIN 42802,  

Pentapolare DIN 45322 

Taglia 
Adulto 
Pediatrico 

 

   

Ambiente 
RoHS II  

REACH  


