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Cavo Cu/Ag con isolante PVC
Connettore PE
Biocompatibilita Si
(UNI EN ISO 10993)
Lattice No
. . Ftalati No
Descrizione
SRFLATXXXXXXX
Sistema di elettrodi SRSOCXXXXXXX
stimolanti e registranti per Codice generico SRSTUDXXXXXXX
garantire una maggiore SRCLIPXXXXXXXX
precisione nella SRDISCXXXXXXX
registrazione del segnale SRRINGXXXXXXX
con la possibilita di Elettrodi a piastrina in Ag/AgCl, diametro 8 mm
impiegare differenti Prese da 1 mm
accessori. Connettori Snap
Maggior cura della testina Elettrodo Connettori a coccodrillo
dell’elettromiografo Elettrodi a disco in Au, diametro 10 mm
evitando la connessione e Elettrodi ad anello a molla
disconnessione continua. o Connettore Concentrico
Specifiche
CAVO DI CONNESSIONE prodotto Lunghezza cavo 15em
Cavi di connessione adatti
al Sistema di elettrodi Colore cavo ¢ o
STIM/REC con connettore / mn
5 poli o presa di sicurezza ' -
1.5mm P N\ 3
| ‘) L’l )/
CND Cavo di \ N /
RDM . Nt Nt
Connessione
Connettore 5 poli
PN Vel kel ) Presa di sicurezza 1.5 mm DIN42802
richiesta
Lunghezza cavo 100 cm
RoHS 11
Ambiente
REACH
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