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Descrizione 

SAC2 è una crema adesiva da
utilizzare con elettrodi di superficie

per EEG.
Garantisce resistenza, coesione e
adesività durante l’uso anche in
caso di esami a lungo termine.

SAC2 è velocemente e facilmente
rimovibile con acqua. 

 

• Crema ad asciugatura rapida 

• Nessun danneggiamento 
dell’elettrodo 
• Solubile in acqua 
• Nessun residuo 
• Nessun odore 
• Solo per uso esterno 

CND V9015
RDM 2281677 REACH 

Ingredienti 

Materiale tubetto 

pH 

Codice generico 

Confezione 

RoHS II 

Acqua, Talco, Celite, Glicerina,
Carbossimetil Cellulosa, Cloruro
di Sodio, Cloruro di Potassio,
Fenossietanolo, Etilesilglicerina. 

Alluminio 

8.2 ± 0.1 

SACX-XX 

10 tubetti da 100g 

 

Ambiente 

Composizione 

Proprietà fisiche e
chimiche 

Specifiche 
prodotto 
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 FLAT MEDCAP 
 Cuffia con elettrodi premontati
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Descrizione 

Flat Medcap introduce il
nuovo concept di elettrodi flat

per ottenere una migliore
impedenza di contatto ed un

comfort ottimale per il
paziente.

L’innovativo design del
sistema di connessione

elettrodo-cavo garantisce un
elevato livello di affidabilità. 

• Cuffia in materiale 
elasticizzato e confortevole; 
• Semplice sistema di codifica 
per colore delle differenti 
misure; 
• Facilità di lavaggio e di 
sostituzione dell’elettrodo. 
• Sistema Internazionale 10-
20. 

CND N01010203 
RDM 2250349/R 

Elettrodo

Porta elettrodo 

Cavo 

Tela 

Packaging 

Biocompatibilità 
(UNI EN ISO 10993) 

Lattice 

Nickel 

Ftalati 

Codice generico 

Numero di elettrodi 

Area registrazione 

Connettore 

RoHS II 

REACH 

Stagno (su richiesta AgAgCl, AgAgCl
sinterizzato o Oro) 

HDPE 

PVC 

Lycra 

PP 

Sì 

No 

No 

No 

CAMXXXXXXXF 

Da 9 a 256 

56 𝑚𝑚2 

SUBD 25 (altri connettori disponibili
su 
richiesta) 

Salute 

Ambiente 

Materiali 

Specifiche
prodotto 


